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 Stecker-Thermostat RT-1 
 

 

 

 

Dieses Stecker Thermostat wurde für elektrische Heizungen und ähnliche Systeme entwickelt 

 

Eigenschaften 

 

• Stecker extrem einfach zu installieren.  

• Drei Tasten für eine einfache Bedienung.  

• Nicht programmierbar.  

• Das Display zeigt die eingestellte oder die Raumtemperatur ( je nach dem  

was aktiv ist).  

• Temperatur Display in Celsius oder Fahrenheit. 

• Die gewünschte Raumtemperatur kann durch drückender + oder Minus Taste  

angezeigt und geändert werden. 

 

Technische Daten 

 

Eingangs / Ausgangs Spannung:  230V  

Maximale Schaltleistung:  3600W/16A 

Sensor :                            Interner Sensor  

Temperatur Einstellbereich:  0°C ~ 65°C, 0.5°C Schritte. 

Genauigkeit    +/- 0.5°C (+/- 1°F). 

Maße :                   70 mm x 41.5 mm x 140mm. 

Farbe:     weiß 

IP Schutzklasse:    IP20 

      

Temperatur Kalibrierung 

Sollte das Thermostat nach dem Einschalten eine falsche Raumtemperatur anzeigen gehen Sie wie folgt vor: 

 

Stellen Sie das Gerät auf “off” und drücken anschließend die „+“ und „-“ Taste gleichzeitig. Dann kann mit der 

„+“ oder „-“ Taste die angezeigte Raumtemperatur des Gerätes kalibriert werden.  

 

Bereich: -9°C ~ 9°C 

 

Maße  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


